EEvJD

--- Traitde pli

Tolérances de traitement possibles
(ne pas placer les textes/contenus importants)

zone neutre/ sans contenu a cause de la reliure

Format final apres découpe:
Trait de coupe

Verso
470 x 381 mm

Pensez a enlever le gabarit sur votre fichier final !

Fond perdu: 1 mm
Les éléments qui s'étendent jusqu'au bord de la

aient une distance de sécurité par rapport au format final
et aux lignes de pliage en raison des tolérances lors de la
découpe. Cette zone de sécurite vous garantira un résultat

couperons dans cet espace lors du traitement de votre
optimal.

impression.
Assurez-vous que vos éléments importants et textes

page nécessitent une marge de fond perdu. Nous
Zone de sécurité: min. 5 mm

Créez uniquement un arriere-plan ici - ne placez pas de

textes / logos ou éléments importants.

221 mm

Enveloppe C4 | Avec fenétre gauche | 229 x 324 mm
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472 mm (Format du fichier a nous transmettre)

au bord du format. Distance de sécurité autour du
90 mm

peuvent apparaitre sur les éléments se trouvant
bord de la fenétre: 10 mm. Rayon d'angle: 4 mm

Veuillez ne pas créer une zone en retrait
pour les fenétres, car sinon des éclats blancs
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470 mm (Format final aprés découpe)

229 mm (Format final aprés découpe)
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